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- Centro urbano
U _ rappresenta l'unità acusticamente omogenea (u.a.o.), essa è accompagnata
da un numero identificativo dell'area.
a.t.o. _  rapresenta l'area territorialmente omogenea (costituita da un
raggruppamento logico di u.a.o.) avente caratteristiche proprie di una sola delle
sei classi acustiche. Essa è accompagnata dai dati identificativi della Classe
assegnata, costituiti da due numeri. Il primo, in caratteri romani, indica la Classe
assegnata, ed il secondo indica la numerazione progressiva.
- Territorio extraurbano
Le aree che non sono state denominate fanno parte del territorio extraurbano e
la loro classificazione acustica è evidenziata nelle Tavole D3N e D3S degli
elaborati grafici.
- AS area destinate a spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

STRADE LOCALI VICINALI (urbane o extraurbane)

Classe

III

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142
Criteri e Linee Guida sull'Inquinamento Acustico (Delib. RAS n. 30/9 del 08/07/05)

II

STRADE LOCALI (urbane o extraurbane) con flusso veicolare 50 - 500 veicoli/h

CLASSIFICAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI
DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE SOTTOTIPO Cb
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